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Les Mathurins, la requalification d'un territoire  
 

 

 

Ancienne colline dépourvue de toute urbanisation, le site des Mathurins a été investi par la société Thomson-
Houston en 1955. Une partie des employés étaient hébergés sur la commune, au sein des logements sociaux 
du quartier des BlaƎƛǎΦ /Ŝ ŎŀƳǇǳǎ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩǳƴ ƭƛŜƴ ŦƻǊǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ōŀƭƴŞƻƭŀƛǎŜΦ  

!ǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƭŀ 5D! Ŝƴ нллуΣ ƭŜ ǎƛǘŜ ŀ ŞǘŞ ǎƻǳǎǘǊŀƛǘ Ł .ŀƎƴŜǳȄΦ [Ŝǎ мр ƘŜŎǘŀǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǾŀǘƛǎŞǎ Ŝǘ 
clôturés, formant une coupure au sein de la ville. Les emplois créés ont bénéficié aux communes avoisinantes, 
au détriment de la ville de Bagneux.   

La libération des Mathurins en 2016, représente une opportunité pour la ville de réinvestir ce territoire. 
[ΩŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜǊŀ ƭŜ ŘŞǎŜƴŎƭŀǾŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǊŜŎǊŞŜǊŀ ƭŜ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 
différents quartiers de la ville. Le quartiŜǊ Řƻƛǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ŘŜ 
ǘǊŀǾŀƛƭΣ Ŝǘ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΦ 

 

{h59!wLC ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎΦ 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǾƻƭŜǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ avec les objectifs internationaux (protocoles de Kyoto 
Ŝǘ ŘŜ 5ǳǊōŀƴύ Ŝǘ ŎŜǳȄ ŦƛȄŜǎ ŀ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ LƭŜ-de-France, a travers notamment le SRCAE 
ό{ŎƘŞƳŀ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŎƭƛƳŀǘ ŀƛǊΣ ŞƴŜǊƎƛŜύ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ŘŜ о Ҏ нл ҈ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ D9{ όDŀȊ ŀ 9ŦŦŜt de Serre) avant la fin 
нлмнΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ мффрΦ 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řƻƛǘ ǇƻǊǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ 
ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ нф ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƴϲнллр-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 
ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Υ ζ ƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜΣ ǎƻƭŀƛǊŜΣ 
ƎŞƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ŀŞǊƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ƘȅŘǊƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ƳŀǊƛƴŜ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻƳŀǎǎŜΣ Řǳ ƎŀȊ ŘŜǎep décharge, du gaz de stations 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǘ Řǳ ōƛƻƎŀȊΦ [ŀ ōƛƻƳŀǎǎŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ōƛƻŘŞƎǊŀŘŀōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ǊŞǎƛŘǳǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ 
substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers. » 

 

L'étude d'EnR réalisée au titre de l'article L. 128-п Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǎǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ǳƴŜ ŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ. 
 
 

Programmation  
 

193 000 M² de RESIDENTIEL  
 
25 000 M² de RESIDENCES 
SERVICES (étudiants, sénior...) 
 
 
6 000 M² de COMMERCES  
 
6 000 M² de locaux alternatifs 
 
70 000 M² de BUREAUX 
 
 
Groupe scolaire de 35 classes 
(un LYCEE, ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 1 200 
places) 
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Contexte et ambitions  
 

 
 
 

CONTEXTE 
Le climat de Bagneux est caractéristique du climat océanique francilien, pluvieux et venteux qui connaît parfois des périodes de grand froid. 
 
La ville de Bagneux doit faire face à une précarité énergétique sur son territoire (en 2012, 260 demandes 
d'aides financières ont été effectuées auprès du volet énergie du Fonds de Solidarité Logement). 

 

AMBITIONS NATIONALES 
Le paquet énergie-climat (11-12 décembre 2008) prévoit pour 2020 les objectifs suivants : 
¶ Réduire de 17 % les émissions de GES par rapport à 1990, 
¶ нл ҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƳǇŀǊŞes aux projections établies pour 2020, 
¶ Le mix énergétique français devra comporter au moins 23 % ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΦ 

 
Le Grenelle 1 indique pour 2020 des Bâtiments à Énergie POSitive (BEPOS) pour toutes les constructions 
neuves. 
 
Le projet de loi de transition énergétique de juillet 2014 propose de nouveaux objectifs plus ambitieux : 
¶ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre à 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлрл όŦŀŎǘŜǳǊ пύ, 

¶ Réduire la consommation énergétique finale de 50 ҈ Ŝƴ нлрл ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł нлмн Ŝǘ ǇƻǊǘŜǊ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ 
énergétique finale à 2,5 ҈ ŘΩƛŎƛ Ł нлол, 

¶ wŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎ ŘŜ ол % en 2030 par rapport à 2012. 
 

AMBITIONS LOCALES 
En complément, la ville de Bagneux a retenu des ambitions dans sa démarche AEU® : 
¶ 50% des constructions neuves doivent respecter à minima le label Haute Performance Energétique (RT2012-10%), 
¶ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ ŜȄŜƳǇƭŀƛǊŜ .9th{, 
¶ aƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлмс ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ млллл équivalents-logements. 

Volonté de le classer pour obliger le raccordement. 
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Analyse de la programmation  
 

 
 

CONSOMMATIONS REELLES TOUS USAGES
1 

 
 

kWh/m²·an  Bureaux  Commerces  Logements 

POSTES RT        
CHAUD  16  26  20 

ECS  3  -  20 

ELECTRICITE  20  50  5 

FROID   8  63  - 

TOTAL POSTES RT  47  139  45 
       

POSTES HORS RT        
FROID (PROCESS)  16  -  - 

ELECTRICITE  32  46  25 

TOTAL POSTES HORS RT  48  46  25 

 

 
                                                           
1
 Stratégie énergétique ς CRP BOUYGUES CONSTRUCTION 

Bureaux  
95 kWh/m²·an 

 

Commerces  
170 kWh/m²·an 

 

Logements  
83 kWh/m²·an 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
 

 
 

 La part disponible sur le réseau géothermique est susceptible de répondre aux besoins des Mathurins. Il est pour autant envisageable que les 
besoins sur la ville aient été sous-ŜǎǘƛƳŞǎ όŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎΧύΦ {ƛ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜǾŜƴŀƛǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 
source de production serait alors nécessaire. 
Le site des Mathurins ne souhaite pas se voir imposer le raccordement, car d'autres options de chauffage plus économiques sont à l'étude.  

 

Economie 

ì Le délégataire a été 
retenu pour : 
 - Un tarif plus compétitif 
et stable  
 - [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŦǊŀƛǎ ŘŜ 
raccordement au dessus 
de 3 kW/ml de tranchée 
 

 

Technique 

- Local pour la sous-

station  

- Adéquation 

nécessaire avec les 
émetteurs 
 
ì Future centrale 
proche du site 
ì Sécurité ς 
maintenance aisée 
 

Environnement  

ìUtilisation ŘΩǳƴŜ 
énergie renouvelable 
(ǘŀǳȄ ŘΩ9bwҔс0%) 
 

 

Disponibilité  

ì  Fort potentiel 
géothermique 

ì Réseau mis en service 
en 2016 : tracé pouvant 
desservir le site 

ì 15 GWh 
potentiellement 
disponibles pour le site 

 

 

Réseau de chaleur sur géothermie 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

Disponibilité  

-  Filière francilienne 

non structurée 

Biomasse 
Economie 

-  Coût du 

combustible faible 
 
ì Utilisation d'une 
énergie renouvelable 

 

Technique 

- Surface de stockage 

- Nécessite une 

ŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 

Environnement  

ì ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie renouvelable 

- Engendre des 

rotations de camions 

 

 

Economie 

ìAutoconsommation  

- Faible rentabilité 

-Investissement élevé 

-Coût de maintenance 

important 

 

Technique 

- Acceptabilité de la 

population  

- Intégration 

paysagère 

- Nécessité ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

poussées  

 

Environnement  

ì ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie gratuite, et  
renouvelable 

 

Eolienne urbaine 
Disponibilité  

- Un potentiel éolien 

faible (80 à 100 
W/m²) 

Solution peu adaptée  

Prix / kW (Ùâ Ť) 

 

 
8 000  

Retour sur 

investissement  

20 ans  

 

ºãņè ØÙ àMĴâÙæÛÝÙ 

(Ť/ßÎÜ) 
 

 

 

15 

 

Prix / MW (Ùâ Ť) 

 

 
1 Million  

Retour sur 

investissement  

8 à 10 ans  

 

ºãņè ØÙ àMĴâÙæÛÝÙ 

(Ť/ßÎÜ) 
 

 

 

0,026  

 

Solution peu adaptée 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 

Disponibilité  

- Un potentiel solaire exploitable : Le gisement solaire 

en région Ile-de-France, compris entre 1220 et 1350 
kWh/m²/an 

Economie 

ì Utilisation directe, injection 
dans le réseau ou stockage 

- Investissement élevé et 

subventions en baisse 

- Coût de  maintenance 

important 

< Retour sur investissement : 15 
ans 

< Co¾t de lõ®nergie : 0,23û/kWh 

< Prix au m² 700 à 1000û 

 

Technique 

- Rendements de 7% à 

20%  

- Intégration à prévoir 

-Bien orienter les 

bâtiments 

Environnement  

ì¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie gratuite et 
renouvelable 

- Energie grise 

importante 

 

Solaire 

Economie 

- Coût de maintenance important 

- Nécessite une énergie 

ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 
< Retour sur investissement : 10 
à15 ans 

< Co¾t de lõ®nergie : 0,15û/kWh 

< Prix au m² 1000 ¨ 1 500û 

Technique 

ì Couverture de 30 à 
40% des besoins en ECS 

- Surface en toiture et 

orientation des bâtiments 

-  Ne sert que pour la 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ 
sanitaire 

Environnement  

ì¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie gratuite et 
renouvelable 

- Nécessite une énergie 

ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 
 

 

Thermique 

Solution permettant une production locale : Potentiel à étudier 
 

Photovoltaïque  
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 
 Nanterre ZAC Sainte Geneviève ς Procédé degré Bleu de la Lyonnaise des Eaux 

/Ŝ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ срл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴŜǳŦǎΣ мллл Ƴч ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ǎǳǊ р ƘŜŎǘŀǊŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘŜǎǎŜǊǾƛ par un réseau de 
ŎƘŀƭŜǳǊ Ƴƻōƛƭƛǎŀƴǘ ƭŀ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ōŀǎǎŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ όнлл ƳŝǘǊŜǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴgeurs thermiques 
Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ƘƻǊǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊύΦ [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝƴ 2011. 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Economie 

ì Investissement 
moindre si décision 
prise avant la création 
du réseau 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

 

Technique 

- Recours à une PAC 

- 20 000 logements 

nécessaires pour 
chauffer 50 logements  

Environnement  

ì¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie de 
récupération gratuite 

- Nécessite une 

ŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 

Disponibilité  

ì  Viabilité à partir 
de 8 000 à 10 000 
personnes raccordées 

wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ 

Disponibilité  

- Uniquement en 

collectif 

Economie 

- Coût de 

maintenance et 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ  
ì Couverture de 
100%  des besoins en 
ECS 
ì Coût plus bas pour 
l'usager 

 

Technique 

- Ne sert que pour la 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ 
chaude sanitaire 

Environnement  

ì¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
énergie renouvelable 

- PAC fonctionne à 

ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

- Nécessite une 

ŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ 
 

 

Potentiel à étudier. Il est à noter que l'invention de PAC facteur 7 rend ce système bien plus intéressant 
qu'auparavant.  

wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŜŀǳȄ ƎǊƛǎŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ 

tƻǘŜƴǘƛŜƭ Ł ŞǘǳŘƛŜǊ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ  ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 

Reconnaissance et forage: quantification du débit 

disponible et de la qualité de la ressource  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débit allant de 2 à 10m3/h a une profondeur de 60m (Source 
Infoterre) pour la commune de Bagneux soit une puissance 

appelée de 75kW maximum.  
 

- Pas adapt® ¨ lõ®chelle du projet  

Environnement  

ìUtilisation EnR. 
 
ì Faible émission de CO2 

- Dérive de température potentielle de la nappe 

- bŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ƎŀȊ 

Economie 

-  Solution difficilement 

rentable au vu des débits 
disponibles 

 

Disponibilité  

- Potentiel faible sur le site  

Nappe du meilleur aquifère à une centaine de 
mètres 

Géothermie sur nappe 

Technique 

 

ìTechnologie maitrisée 

- Surface disponible au sol 

(centrale et puits) 
 

{ƻƭǳǘƛƻƴ ƴƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ  du quartier  
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 

Faisabilité sur le site  

 
-Surface disponible : hypothèse de 30% de la surface totale du site soit 4500m² 
 
-Condition à respecter : sondes espacées de 10 mètres 

Il serait donc possible de mettre 45 sondes sur le site ce qui représente : 
300 kW chaud (sur la base de 50W/ml) soit environ 4 000m² alimentés en chaud 
125 kW froid (sur la base de 35W/ml) soit environ 2 000m² alimentés en froid 
 

- Difficulté à mettre en place en milieu urbain dense  

 
 
 
 
 
 
 Economie 

-  Fort investissement, faible ressource  

- Investissement élevé au vue de la multiplicité des systèmes de production 
(géothermie + appoint)  

 

Technique 

Capteurs verticaux 

ìRégime de température stable ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 

- Utilisation sur lõensemble de lõann®e 

(chaud et froid)   

Géothermie sur sondes 

Environnement  

ìUtilisation EnR. 
 
ì Faible émission de CO2 
 

- bŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ƎŀȊ 

 

Solution non adaptée au milieu urbain dense  
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 
ESTIMATIF DE LA RESSOURCE DISPONIBLE : 

Source Production unitaire Production totale par an 

Logements ς 165 000 m² 
(hypothèse de 3 000 logements éq.  5 338 Habitants) 

18 kg par an/habitant Ғ 135 000 kg de déchets alimentaires 

15 kg par an/habitant Ғ 104 000 kg de déchets verts  

Lycée (hypothèse de 830 lycéens ς 150 jours/an) 
Ecoles (hypothèse de 25 classes ς 150 jours/an) 

185 g/personne/repas  Ғ 44 300 kg de déchets alimentaires 

Espaces verts (hypothèse de 45 000 m²) 1,35 kg/m²/an Ғ 61 000 kg de déchets verts 

wŜǎǘŀǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ2 
(hypothèse de 66 000 m² de bureaux et 14 000m² pour le bâtiment Y 
ς 218 jours/an) 

125 g/personne/repas Ғ 105 000 kg de déchets alimentaires 

TOTAL Ғ 450 tonnes 

 

                                                           
2
 Source : ADEME 

Economie 

ì Solution compétitive par 
rapport au compostage à 
partir de 20 000 T/an 
 
< Investissement : 5 200 û / 

kWe pour une installation de 
1 000 kWe 
< Retour sur 

investissement : 10 ans 
< Co¾t de lõ®nergie : 11,19 à 

19,97 cû / kWhe 

Technique 

ì Faibles emprises au sol. 
ì Maitrise des nuisances 
olfactives. 

- Collecte spécifique  

- CƛƭƛŝǊŜ ŘΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ Ł 

vérifier 

- Emprise foncière 

- bŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ 

gestion de 
ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Environnement  

ìProduction ŘΩǳƴŜ 
énergie locale et 
renouvelable. 

- Rotation de 

camions 

Disponibilité  

ì  5Ωŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
importante avec le 
ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ 
de la ville 

- La quantité et la 

nature des déchets 
disponibles ne sont 
pas suffisantes à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǎƛǘŜ  
 

Méthanisation 

Les déchets produits sur 
site devront être 
mutualisés pour 

atteindre une quantité 
de déchets suffisante 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

VALORISATION POSSIBLE : 3 

Le biogaz est généralement valorisé sur site soit par combustion directe (chaudière), soit par une production de chaleur et électricité par 
cogénération.  
Un système de cogénération permet de valoriser 35 ҈ ŘŜ ƭΩénergie primaire du biogaz sous ŦƻǊƳŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ур % du total en tenant 
compte de la récupération totale de la chaleur produite par le module de cogénération. 

 

[ŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƭƭŜ Ŝǎǘ ǾƛŀōƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƴƻƳōǊŜǎ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ-habitants4. La viabilité de cette solution nécessite 
une étude technico-économique poussée sur une échelle de réflexion plus large. 

 

  

                                                           
3
 ADEME 

4
 Quelle place pour la méthanisation des déchets organiques en Ile-de-France - ORDIF - ARENE 
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Analyse des solutions énergétiques disponibles   
 

 

 
POTENTIEL DôECHANGE THERMIQUE 

 
Les nouvelles techniques de construction et d'isolation ont permis de limiter 
considérablement les besoins de chauffage des bâtiments actuels. Par ailleurs, l'utilisation de 
PAC facteur 7 permet de récupérer la chaleur des eaux usées afin de produire de l'ECS. De 
l'eau glacée est alors produite, et peut être récupérée par les bureaux pour leur 
refroidissement.  
 
A l'échelle du quartier, la grande proportion de logements (72%) va engendrer une très 
importante production d'eau glacée qui doit permettre de couvrir les besoins des bureaux, à 
condition que cette eau glacée réussisse à être stockée.  
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A LΩECHELLE DU QUARTIER  
 
[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ tǳōƭƛŎ 

 
¢ȅǇŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ :  
 ! ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ƭŀƳǇŜǎ ŀǳ ǎƻŘƛǳƳ ƘŀǳǘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǎƻƴǘ ƭŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŘŜ ŎƘƻƛȄ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ 
public.  
Cependant, les LEDs se développent car elles présentent de nombreux avantages en termes de 
développement durable : sa durée de vie exceptionnelle (рл ллл ƘύΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜΣ ƭŀ 
ǊŜŎȅŎƭŀōƛƭƛǘŞΣ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎȅŎƭŜǎ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎΣ Ŝǘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 
ŎƻǳǊŀƴǘ Ŏƻƴǘƛƴǳ ǉǳƛ ƻǳǾǊŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ 
renouvelables. 
 
Nombre de mâts :  
  Espacement de 20-25m pour les rues citadines 
  Espacement de 30m pour les routes 
 
DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ : 
[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ от҈ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ /Ŝǎ 
dépenses peuvent être réduites par une optimisation du temps de fonctionnement 
et la gradation du flux lumineux. 
 
[Ŝǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŀǎǘǊƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǎΩŀŘŀǇǘŜnt aux heures de lever et de coucher du soleil, 
Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ  
La gradation aux heures de faible affluence (ex : 22h00 à 6h00) permet une 
économie dΩŜƴǾƛǊƻƴ ол҈Φ 

 

  



     
 

15/17 

Benchmark   
 

A LΩECHELLE DU BATIMENT  
 

 Avip ς Système de monitoring 
Avip est un système de monitoring permettant de visualiser toutes les informations du bâtiment et de son 
environnement (température, hygrométrie intérieure et extérieure, CO2 intérieur, consommation, ouverture des 
fenêtres et portes, vent, radon ΧύΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƭƛŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ł ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ оD pour visualiser l'ouverture des 
fenêtres, portes. Tous les capteurs communiquent sans fil et ne nécessitent aucun câble. Une interface WEB permet 
ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ŀǾŜŎ ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ όǾƛǎƛǘŜǳǊΣ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘŜǳǊύΦ 

 
A LΩECHELLE DE LA PERSONNE 

 
 Nest  ς GOOGLE ς Thermostat connecté 

Nest aussi appelé « The Learning thermostat » est un thermostat qui récupère continuellement des informations sur le 
ƳƻŘŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǉǳƛ ǎΩŀǳǘƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜ ŀǳ Ŧƛƭ Řǳ ǘŜƳǇǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞ Ł ǾƻǘǊŜ {ƳŀǊǘǇƘƻƴŜ ǇƻǳǊ 
permettre un contrôle à distance des températures, appareils et alarmes. Google et Samsung travaille actuellement au 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭŀƴƎŀƎŜ ƴƻƳƳŞ ¢ƘǊŜŀŘ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ŘΩǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘΦ 

 
 Lyric  ς HONEYWELLς Thermostat connecté 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ connecté à internet via wi-fi, dont le design emprunte quelque peu à celui du produit de Nest. 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƘƻƛǎƛǊΣ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƭŜǘǘŜΣ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ŦƻȅŜǊΦ Lƭ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊŀ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ƭΩζ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ η ŘŜ 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǉǳƛΣ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ Ŝǘ ǎŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƳƻōƛƭŜ ŎƻƳǇŀƎƴƻƴΣ ƳƻŘǳƭŜǊŀ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ 
Ƴŀƛǎƻƴ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀƴǘ ƻǳ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ ¦ƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊŞ-réglages est disponible, comme par exemple 
« Je vais me coucher » ou « Je pars au travail » qui modifie là aussi le fonctionnement du Lyric. 

  

http://www.journaldugeek.com/files/2014/06/php31jl9q.jpg
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 Pluzzy  ς TOSHIBA 
tƭǳȊȊȅ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ƻǳǾŜǊǘ Ŝǘ ŞǾƻƭǳǘƛŦ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀǎǎƻŎƛŜǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ 
accessoires Pluzzy compatibles dans des domaines variés pour compléter votre installation. Pour connecter tous ces 
ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ tƭǳȊȊȅ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎŀƴǎ Ŧƛƭ ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ Ŏƻƴœǳǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
applications domotiques comme Zigbee et bientôt Enocean. 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ t[¦½½¸Φb9¢ ƎǊŃŎŜ Ł ǎƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ /ƭƻǳŘ ǎΩŜƴǊƛŎƘƛǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
fonctionnalités disponibles. Pour une utilisation simplifiée des applications IOS et Android sont disponibles sur votre 
smartphone.  
{ǳǊ ƭŀ ŦŀŎŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǳƴ ōŀƴŘŜŀǳ [95 ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊŞ ŀŦƛƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƛƴǎǘŀƴǘŀƴŞŜ ŘŜ ǎƻƴ 
installation (le module pour compteur doit être installé pour pouvoir utiliser cette fonction). 
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Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients

Réseau de chaleur sur 

géothermie
oui

 - fort potentiel géothermique sur le site

 - réseau existant non loin du site

 - adéquation nécessaire avec les 

emetteurs

 - vérification que les puissances 

délivrées sont suffisantes

 - coût important pour l'usager

Eolienne urbaine non

 - potentiel faible sur le site

 - insertion paysagère difficile

 - faible rentabilité

Biomasse non

 - nécessite une surface de stockage 

importante

 - nécessite d'une énergie d'appoint

Solaire oui  - utilisation directe et gratuite  - coûts de maintenance importants

Récupération sur eaux 

usée à l'échelle du 

quartier

oui

Récupération sur eaux 

grises à l'échelle du 

bâtiment

oui

 - coût faible pour les usagers

 - couverture de la totalité des besoins 

en eau chaude sanitaire

 - production d'eau glacée pour les 

bureaux

  - ne sert que pour la production d'eau 

chaude sanitaire

Géothermie sur nappe non  - technologie maitrisée

 - potentiel faible sur le site

 - solution pas adaptée à l'échelle du 

projet

Géothermie sur sondes non
 - difficile à mettre en place en milieu 

urbain

Méthanisation partielle
 - production d'une énergie locale et 

renouvelable, 

 - quantité de déchets insuffisant sur le 

site

 - nombre important de rotations de 

camion

 - à penser à une échelle un peu plus grande


