
£tudes dôensoleillement

Bagneux



Méthodologie

1 ïCréation des modèles 3D à partir des plans des 2 urbanistes, Reichenet Leclercq 

2 ïDécoupage des façades par étage de chaque projet
D®coupage horizontal pour une meilleure visualisation de lôensoleillement par ®tage

3 ïImportation des masques environnants 

4 ïCalcul de lôensoleillement sur les fa­ades 
Utilisation du logiciel IES Virtual Environment 2014 1.1.0

5 ïVisualisation des effets dôombres par mois

6 ïCalcul de lôensoleillement au sol 
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Modèles 3D

LECLERCQ

REICHEN



Ensoleillement annuel moyen des façades
1
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Ensoleillement annuel moyen - Vue du Sud
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Lôensoleillementannuel moyen en région

parisienne est de 1200 kWh/m²/an .

Pour ces deux projet, les toitures les

mieux exposées bénéficient de plus de

1000kWh/m², valeur à partir de laquelle

on considère que le potentiel solaire est

jugé favorable.

Les deux projets, de part leurs

conceptions assez semblables, profitent

donc dôunensoleillement optimal en

exposition sud. Les bâtiments au premier

plan et les tours ne sont pas défavorables

aux bâtiments plus au nord.
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Ensoleillement annuel moyen - Vue du Nord

LECLERCQ

REICHEN

- 1007

- 944

- 881

- 817

- 754

- 691

- 628

- 565

- 502

- 439

- 375

kWh/m²

Echelle

On peut voir ici que les façades Nord

bénéficient en moyenne sur lôann®e

jusquô¨2.5 fois moins dôapports

solaires que les surfaces les plus

exposéesen toiture.

Ces façades, qui seront plus

déperditives que celles exposées

sud, pourront être traitées de

manière différente (raréfaction des

menuiseries, menuiseries plus

petites, caractéristiques thermiques

des vitrages ou des parois

opaquesé)
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